PREFECTURE DEURE ET LOIR

MISE EN APPLICATION
DE LARTICLE R111-3

{du code de lurbanisme)

POUR LE RISQUE INONDATION

COMMUNE DE : ST LUPERCE

CONDITIONS SPECIALES

D.D.E. 28 / S.AP. Eiudes Générales . . 1880




I - COTES DE REFERENCE = COQTES D

FLANCHER

Les cotes de référence sont exprimées an métres dans le

ou AU COTE DE
PROFIL PROFIL REFERENCE
1 2 158.80
2 3 188.60
3 4 158.40
4 5 158.20
5 6 158.06
6 7 157.80
7 8 157.60
8 ¢ 157.40
3 10 157,20
10 11 157.00
11 12 156.80
12 13 156.60
T3 14 156.40-
14 15 156.20-
15 16 156.00
16 t7 155, 8¢
17 18 155.60
P8 19 155.40
19 20 155,20
3 21 155.00
21 2 154.80
22 23 154,60
23 24 154.40
24 25 154,20
25 26 154.00
26 27 153.80
27 28 153.60

svstéme NGF - TGN 69
bu AG COTE DE
FROFI PROFIL REFERENCE
238 29 123.46
29 30 153.20
3 31 183.00
31 32 152.80
32 33 1%2.60
33 41 152.40
34 35 153.50
3 3é 183.40
36 37 153.40
37 38 153.20..
38 33 153.400
39 40 152.80
40 33 152.40
1 412 162.20
42 43 152.00
43 C 44 151.890
44 45 151.60
45 46 151.40
46 47 151,20
47 48 151.00
48 49 150.80
49 59 150.60
50 51 150.40
51 52 150.20
53 54 181.00C

Pour obtenir les cotes de la crue centennals au droit de chague.profil, il

faut enlever 9,20 m aux cotes de référence.
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Dans rimétre de la crue centennale
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